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OVEGES JOZSEF ALTALANOS ISKOLA PER

ALTALANOS RENDELKEZESEK

A SZABALYOZAS CELJA

Jelen szabalyozas célja, hogy megvalésitsa az 1996. évi XXXI. torvény el6irasait, az 54/2014. (XI.5) BM
rendeletben az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl (tovabbiakban: OTSZ) és a 101/2023. (XI1.29.) BM
rendelet, a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl elGirasaiban foglaltakat, valamint hogy rogzitse a péri
Oveges Jozsef Altalanos Iskola (tovabbiakban Intézmény) belsé tiizvédelmi rendjét, a tlizvédelemmel
kapcsolatos kovetelményeket, a vezet6k és alkalmazottak jogait és kotelezettségeit, valamint az eljarasi
szabalyokat.

A Tlizvédelmi Szabalyzat (tovabbiakban TVSZ) munkaltat6i utasitdsnak mindsiil, megszegése munkajogi
kovetkezményekkel jar. Amennyiben az TVSZ-ben eldirtak végrehajtasanak elmulasztasa anyagi, személyi
kart, illetSleg veszélyeztetést eredményez, Ugy az alkalmazottal szemben a munkaltaté munkajogi
kartéritési, polgari jogi kartéritési, szabdlysértési, valamint biintet6jogi felel6sségre vondast is
kezdeményezhet az eljaréhat6sag, vagy mas szerv (személy) el6tt.

A SZABALYZAT HATALYA
A szabdlyzatban meghatarozott el6iras, feladat, magatartasi szabaly beosztasra val6 tekintet nélkiil
kotelezd érvény( és hatalya kiterjed:
e az Intézmény épiiletére, helyiségeire, gépjarmiiveire, valamint az ezekben folytatott
mindennem tevékenységre

e az Intézmény személyi allomanyara, tovabba az Intézmény altal foglalkoztatott minden
személyre, foglalkoztatasi formatdl fliggetleniil

e az Intézmény teriiletén ideiglenesen tartézkodokra

e az Intézmény teriiletén barmely mas céllal tartézkodo, vagy tevékenységet végzd szallitd, javito,
karbantartd, szolgaltatast végzd, ellendrzd cégre, vagy ezek alkalmazasdban all6 személyekre

o megfelel6 korlatozasokkal minden személyre, aki a fenti létesitményben tligyintézés, vagy barmi
mas célbol megfordul, valamint az iskola tanuldira

A TVSZ az Intézmény teljes miikddésére és teriileteire vonatkozoan szabalyozza a tliz elleni védekezés, a
tliz esetén torténd oltasi, mentési feladatokat, a tiizveszélyes tevékenységek végzését az iranyado
jogszabalyi rendelkezéseknek és szabvanyossagi el6irasoknak megfelelGen.

TERULETI HATALYA

A szabdlyzat tertileti hatdlya kiterjed az Intézmény Pér Szent Imre utca 7. alatti 1étesitményére.

IDOBELI HATALYA

Jelen Szabalyzat 2024. januar 22. napjan 1ép hatalyba és visszavonasig kell alkalmazni. Valtozaskovetés a
mellékletben.

A szabalyzatot minden munkavallaléval munkaba allas el6tt ismertetni, oktatni kell. Evente egy
alkalommal a munkavallalok részére oktatast kell tartani a szabalyzat anyagdbdl, melynek megtorténtét
oktatasi napldban kell rogziteni és az oktatott személlyel ala kell iratni.

A tilizvédelmi szabalyzatot feliil kell vizsgalni és a sziikséges mddositasokat el kell végezni benne:
- hael6irasai jogszabalyba litkdznek
- jogszabaly valtozasa, vagy Uj jogszabaly hatalyba 1épése esetén
- ha a tlizvédelmi helyzetre kihaté valtozas (Uj anyag, tevékenység, technoldgia, helyiség,
épitmény hasznalatba vétele, alkalmazasa) ezt sziikségessé teszi
- illetve legalabb 5 évente
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Tlzvédelmi feladatokat ellaté személyek feladatai és kotelezettségei

A TUZVEDELEM IRANYITASA

A tliz elleni védekezés az Intézmény teriiletén az iskola igazgatdjanak iranyitasaval valdsul meg. Kiadja az
Intézmény tlizvédelmi szabalyzatat. Meghatdrozza az Intézményen beliil a tlizvédelmi feladatokat, kijeldli a
feladatok végrehajtasahoz sziikséges személyeket.

Az ezekhez szilikséges anyagi forrasokat és a megfelel6 tlizvédelmi szakembert a Gy6ri Tankeriileti Kézpont
igazgatoja biztositja.

AZ INTEZMENYVEZETO TUZVEDELMI FELADATAI

Felel6s az iranyitasa ala tartoz6 Intézményi tulajdonban 1év6 anyagok, eszkozok, épiiletek, berendezések és
felszerelések kezeléséért azok allapotanak megovasaért.

Felel6s az Intézményi tulajdon védelméért, a tlizvédelmi biztonsag megteremtéséért.
Meghatarozza, amennyiben sziikséges az Intézmény helyi tlizvédelmi szervezetét.

Biztositja a tlizvédelmi el6irasok, szabalyok betartasanak feltételeit.

Felel6s az Intézmény tilizvédelmi szabalyzataban foglaltak betartatasaért.

Biztositja a hat6sagi ellen6rzések feltételeit, a feltart hiAnyossagok megsziintetésérdl intézkedik.

Koteles biztositani az Intézménye tlizvédelmének miikodéséhez a személyi, szervezeti feltételeket,
oktatasokat, képzéseket, tovabbképzéseket.

Koteles minden bevezetendé tlizvédelmi eljarast, szervezeti valtozast ellendrizni, megfelel6ség esetén
jovahagyni. Hidnyossag észlelésekor intézkedni annak megsziintetésére.

Kidolgozza az Intézménye éves tiizvédelmi vonatkozasu koltségvetését, és azt koltségigény formajaban jelzi a
Gy6ri Tankeriileti K6zpont felé.

Kapcsolatot tart a tlizvédelmi hatdésaggal. Az Intézményben torténd tlizvédelmet érinté valtozasokrdl a
megfelel6 id6ben tajékoztatja az illetékes Gyori Katasztrofavédelmi Kirendeltséget.

Gondoskodik az Intézmény miiszaki dokumentaciéinak napra készen tartasarol.

Gondoskodik a berendezések tlizvédelmi szempontd atvételérdl, intézkednek a hidnyok pétlasara.
Tlizvédelmi hidnyossagok esetén a berendezést nem szabad atvenni, lizembe helyezni!

A tlizvédelmi szakember javaslatainak figyelembe vételével, meghatarozza az alkalomszer( tiizveszélyes
tevékenység végzésének feltételeit, a végrehajtasat engedélyezi, ellendrzi, vagy ellendrizteti.

Minden tlizesetr6l, mliszaki mentést igénylé eseményroél, kozvetlen tiiz- és/vagy robbanasveszélyrdl koteles
haladéktalanul tajékoztatni a Gydri Tankeriileti Kdzpont igazgatdjat. Karesemény esetén, gondoskodik a
helyszin valtozatlanul hagyasardl a tiizoltdsag képvisel6jének a megérkezéséig.

Tlizvédelmi feladatait - részben, vagy egészben - megbizas alapjan a tlizvédelmi megbizottra ruhazhatja at.
Megbizélevél a mellékletben talalhaté.

Amennyiben az Intézmény teriiletén olyan el6re lathatd, jelentds, tervezett valtozas varhat6, mely az adott
Intézmény tlizvédelmi helyzetét alapvetéen befolyasolja, ugy azt, a varhatd valtozas bekovetkezése el6tt
legaldbb 15 nappal irasban koteles bejelenteni az illetékes Gy6ri Katasztrofavédelmi Kirendeltségnek.

e

El6zetes egyeztetés alapjan lehetdvé teszi a tlizoltdsag részére helyszini gyakorlatok megtartasat.

Az Intézmény belsé ellendrzése, vagy a katasztrofavédelmi hatdsag altal feltart hidnyossagokat megsziinteti,
azok el6forduldsanak megakaddalyozasara intézkedést foganatosit, sziikséges esetekben felel6sségre vonast
kezdeményez.

A napi tevékenység befejezésekor, a munkateriilet elhagyasakor ellenérizteti a tlizvédelmi hasznalati
szabalyok megtartasat, kiillonosen az épiiletek dramtalanitdsanak elvégzését.

Az Intézmény helyi vezetbje, a szerz6dott tlizvédelmi szakember el6zetes bejelentkezés alapjan torténd
ellenérzéséhez egy segité személyt jelol ki, aki a helyiségeket kinyitja, a dokumentaciét bemutatja és az
ellendrzés soran felvett jegyzékonyvet alairja.
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TUZVEDELMI MEGBIZOTTAK

Az Intézmény helyi vezetGje a tlizvédelmi feladatok hatékonyabb végrehajtasa érdekében, vagy tavollétének
id6tartamara tizvédelmi megbizottat nevezhet ki.

Ez lehet dllandémegbizott, vagy eseti megbizott meghatarozott id6tartamra.

Az Intézmény helyi vezetdje a tlizvédelmi megbizottat a Szabalyzat mellékletében 1év6 ,Megbizolevél”
kitoltésével irasban bizza meg.

A megbizottak munkajukat az Intézmény helyi vezetdjének iranyitasa és ellendrzése mellett végzik. Az
Intézmény helyi vezetdjének tavollétében a teljes korii megbizott feladatai megegyeznek az Intézmény helyi
vezetjének feladataival, de az Intézmény helyi vezetdje felé rendszeres beszamolasi kotelezettsége van.
Feladataik ellatasaval kapcsolatban jogosultak az Intézmény altaluk hasznalt helyiségeibe belépni és
ellenérzést folytatni.

Az Intézmény tulajdonat kozvetleniil veszélyezteté esetekben jogosultak barkitdl felvilagositast kérni,
indokolt esetben a tevékenységet felfliggeszteni. Ezutan az esetet haladéktalanul jelentik az Intézmény helyi
vezetGjének. Az esetleges szankciokrdl minden esetben az Intézmény helyi vezet6je jogosult donteni, melyet
a megbizott végrehajt.

Az Intézmény teriiletén keletkezett minden tlizesetet azonnal jelentenek a tlizvédelmi hat6sagnak, az
Intézmény helyi vezet6jének és a Gydri Tankeriileti K6zpont igazgatojanak.

A TUZVEDELMI FELADATOKAT ELLATO VALLALKOZAS /VIRAG TIBOR EGYENI VALLALKOZO/ FELADATAI

Szerzbédésben rogzitettek szerint a szolgaltat6 vallalkozas a 9/2015. (I11.25.) BM rendeletben meghatarozott
végzettségli szakembert biztosit, a rendeletben el6irt idétartamban az Intézmény részére. Az Intézmény
esetében ez Virag Tibor tlizvédelmi f6el6ad6. Feladatai:

e FEvente egy alkalommal tiizvédelmi szemle megtartisa, a hidnyossagok feltarasa, javaslat azok
kijavitasara, melyet ellendrzési naploban rogzit. A naplé egy példanyat az ellendrzott Intézményben
hagyija, egyet pedig a fenntarté Gyori Tankertileti K6zpontnak tovabbit.

o Tlizvédelmi oktatdsok megtartasa. Az \ij belép6 dolgozdk eldzetes, illetve az évenkénti ismétl6dd
oktatdsanak, tovabbképzések megtartdsa a tlizvédelmi szabalyzatban foglaltak alapjan. Az oktatas
torténhet személyesen, vagy elektronikus formaban.

e Indokolt esetben soron kiviili oktatds megtartasa.

e Az oktatasok megtorténtét oktatasi naploban kell rogziteni és azt az oktatott személlyel ala kell iratni.
Elektronikus oktatds sordn az intézmény egy, az Intézményvezet6 altal megbizott munkavallaldja
koteles a napld aldiratdsaban egyiittm{ikodni. A naplét az intézmény helyi vezetdjének, vagy a
tizvédelmi megbizottnak atadja.

e Tlzvédelmi szabdlyzat, tlizriad6 terv elkészitése, sziikség szerinti mddositasa és kiegészitése.

o Tlizvédelmi szakvizsgaztatas és tovabbképzések megszervezése.

e Az Intézmény érdekeinek képviselete a tlizvédelmi hatésagnal.

e Részvétel a tlizvédelmi hatdsagi ellendrzéseken, sziikség esetén eldtte szemle megtartasa.

e Igény esetén tlizvédelmi szaktanacsadas.

e Az id8szakonként ismétl6d6 tlizvédelmi feliilvizsgalatok elvégzésének ellenérzése, javaslattétel a
feltart hidnyossagok potlasara, a hibak kijavitasara.
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A MUNKAVALLALOK TUZVEDELMI FELADATAI

A munkavallaldkat torvény kotelezi, hogy munkakoriikkel kapcsolatos és az altalanos érvényii tlizvédelmi
jogszabalyokat, utasitasokat és el6irdsokat megismerjék és betartsak. Ennek megfelel6en kotelesek:

o Tiizvédelmi hianyossagokat, szabalytalansagokat az igazgatd, vagy a tlizvédelmi megbizott
tudomasara hozni.

e Tlzvédelmi oktatdson, tovibbképzésen részt venni, sziikség esetén szakvizsgat tenni.

e A tliz megel6zésében, az észlelt tliz jelzésében és tiizoltasban életkoruk, egészségi és fizikai
allapotuknak megfelel6en kdzremiikodni.

e A munkateriiletiik elhagyasakor, a tevékenységiik befejezésekor a kornyezetet tilizvédelmi
szempontbdl atvizsgalni, a hidnyossagokat megsziintetni, vagy az igazgato, illetve a tlizvédelmi
megbizott tudomdasara hozni, valamint a rajuk bizott aramtalanitasokat és gazelzarasokat elvégezni.

o A tlizesetek megel6zése érdekében a munkahelyen biztonsdgos munkavégzésre alkalmas allapotban,
pihenten, alkohol és gydgyszer, kabito hatasatél mentesen megjelenni.

e Munkavégzésiik soran a tlizvédelmi szabalyzatban foglaltakat betartani, a dohdnyzasi elSirasokat,
tilalmat betartani.

o Arendelkezésiikre bocsatott gépeket, eszkdzoket, berendezéseket a kezelési utasitasban foglaltaknak
megfelel6en megvizsgalni, azokat rendeltetésszer(ien hasznalni.

e Amennyiben t{iz-vagy robbandsveszélyt észlelnek, azt megsziintetni, ha erre nem képesek,
haladéktalanul jelenteni az igazgatonak, vagy a tlizvédelmi megbizottnak.

e Az alkalomszerd t{iz-és robbandsveszélyes munkavégzéshez irasbeli engedélyt kérni és azt a
munkavégzés soran maguknal tartani, az abban foglalt el6irdsokat maradéktalanul betartani.
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e Munkahelyiikon az anyagtarolasra vonatkozo el6irasokat betartani, kozlekedési uitvonalakat, ajtokat,
tizvédelmi fékapcsoldt, tlizoltd késziiléket, gazelzardkat, szabadon, kdnnyen hozzaférhetéen tartani.

o Akiiiritési utakat és ajtokat teljes szélességilikben folyamatosan szabadon tartani.

e Minden dolgozd, aki tiizet észlel, illetve arrdl tudomast szerez, koteles telefonon vagy a helyben
szokasos modon a teriiletileg illetékes tlizoltdsagot a 105-0s, vagy a 112-es telefonszamon, valamint
az igazgatdt, tlizvédelmi megbizottat értesiteni.

e Megismerni a szabalyzatban (illetve a szabalyzat kivonataban) foglaltakat és azokat betartani.

e Végrehajtani az igazgatonak illetve a tlizvédelmi megbizottnak a tlizvédelmi el6irasok végrehajtasara
iranyuld intézkedéseit.

e Minden dolgozé kotelessége az Intézményen levé tiizoltd késziilékek, felszerelések, tilizvédelmi
fékapcsold, gazelzaro, és egyéb tlizvédelmi felszerelés helyének, illetve kezelésének, hasznalatanak a
megismerése.

AZ INTEZMENYEN SZAKIPARI, KARBANTARTASI MUNKAT VEGZO IDEGEN VALLALAT / VALLALKOZAS
DOLGOZOINAK TUVEDELMI FELADATAI

e Az idegen dolgozék szadmara a munkateriiletet biztositani kell. A munkateriilet atadasakor
tajékoztatast kell adni a kdzmiivek elzar6 szerelvényeinek helyérdl, az alkalmazhaté és a munkahely
kozelében talalhatd kézi tlizoltd késziilékekrd], a tiizjelzés lehetGségeirdl.

e A munkateriilet tlizvédelmére vonatkozd el6irdsokat, amennyiben tlizveszélyes munkavégzés
torténik, szerz6désben rogziteni kell.
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e A tlizvédelmi el6irasok betartasanak felel6seként mindenkor a felvonul6 szervezet, vallalkozas helyi
vezet6jét kell megnevezni és ezt a szerz6désben rogziteni kell.
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A tlizvédelmi szervezet felépitése

TUZVEDELMI SZERVEZETEK

A Gyo6ri Tankeriileti Kézpont kétszinti tlizvédelmi szervezettel rendelkezik. Egy kdzponti és egy helyi
szervezettel.

A KOZPONTI TUZVEDELMI SZERVEZET FELEPITESE
* tankeriileti kozpont igazgato6ja
» gazdasagi intézményvezets-helyettes
» vagyongazdalkodasi, miiszaki iizemeltetési, beszerzési, kozbeszerzési osztalyvezetd
» tlizvédelmi szolgaltato szakember(ek)

A HELYI TUZVEDELMI SZERVEZETEK FELEPITESE
Vezetbség:
* intézményvezetd, illetve tagintézmény-vezet6 (k)
* intézményvezet6-helyettes(ek)
+ tlizvédelmi megbizott(ak)

* munkavallalok
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A tlizvédelmi szervezet miikodési és iranyitasi rendjére vonatkozé
szabalyok

A KOZPONTI TUZVEDELMI SZERVEZET MUKODESI-ES IRANYITASI ELVE

A Tankeriileti Kozpont igazgatdja a tlizvédelmi szervezetek legmagasabb szintli irdnyitdja és
kontrollaléja.

Evente 6sszehivja a kozponti szervezet iilését, melyen beszamoltatja a tagokat az elvégzett feladatokrol.
Megvitatas utan jévahagyja a kovetkez6 évi munkatervet. Az iilésre, akadalyoztatdsa esetén mas személyt
is delegalhat, aki az iilést levezeti. Az igy megbizott személy jogosult a beszamoldkat és a munkatervet
elfogadni. Azok elutasitasa esetén koteles a tankeriilet igazgat6janak fenntartasait jelezni. Ezutan a
tankeriilet igazgatéja vagy uj iilést hiv 6ssze, vagy annak mell6zésével dont a beszamoldk és/vagy a
munkaterv elfogadasarol.

Karesemény bekovetkezése, hatdsagi ellen6rzés, vagy szabalytalansdgok tudomasara jutasa esetén
rendkivili iilést hivhat Ossze. Az iilésre az érintett intézmény vezetjét, vezetdit, vagy egyéb érintett
személyeket is meghivhat.

A KOZPONTI TUZVEDELMI SZERVEZET HATASKOREBE TARTOZO FELADATOK

e Atlizvédelemre vonatkozd pénziigyi keretek elosztasa és felhasznalasanak ellenérzése.
o Fejlesztési feladatok megvaldsitasa soran a tlizvédelmi érdekek érvényesitése.

e Jelentds mértéki kareset, rendkiviili esemény (tliz, robbanas) vizsgalata, értékelése.

e Hatodsagi ellendrzésekkel kapcsolatos feladatok. Kapcsolattartas a hatésagokkal.

e Tlizvédelmi szakvizsgakkal kapcsolatos feladatok. Beiskolazas.

o Kiils6 szervezet, vagy személy részére torténd adatszolgaltatas, nyilatkozatok megtétele.

A HELYI TUZVEDELMI SZERVEZET MUKODESI-ES IRANYITASI ELVE

A helyi tlizvédelmi szervezetet a Székhelyintézmény, illetve a Tagintézmény vezetdje iranyitja. A
vezetdje jogosult donteni. Indok lehet az Intézmény mérete, tlizvédelmi felszereltsége, tanuldi 1étszama,
vagy egyéb specialis koriilmény. Az iilésekre a tlizvédelmi szolgaltat szakembert is meg lehet hivni.

A HELYI TUZVEDELMI SZERVEZET FELADATA

A tlizvédelmi szervezet feladata a tlizvédelmi jogszabalyokban, szabvanyokban el6irt feladatok tervezett,
szervezett, elvégzése, magatartasi szabalyok betartatdsa, ennek érdekében a megbizhat6 nyilvantartasi,
ellen6rzési rendszer miikodtetése, oktatasok megszervezése, fellilvizsgalatok, karbantartasok idébeni
végrehajtasa, jegyz6konyvek, egyéb dokumentumok megdrzése, a tlizvédelmi megel6z6 tevékenység
folyamatos és megfelel6 fenntartdsa. Felkésziilés az esetleges tlizesetekre, a Tiizriad6 Tervekben szerepld
feladatok megfelelS ismerete, gyakorlasa, végrehajtasa. A tiizvédelmi szervezet miikodésének elsédleges
célja az életvédelem, tovabba az anyagi javak megdvasa.
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A tevékenységre és a tevékenység helyszinére vonatkozo tizvédelmi
hasznalati szabalyok, el6irasok

ALTALANOS SZABALYOK

Tiizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az, tiizet vagy robbandast okozhat. Allandé
jellegli tlizveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi kdvetelményeknek megfelel6, erre a célra alkalmas
helyen szabad végezni. A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szilikséges anyag és eszkoz tarthatd. A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak
befejezése utdn a munkat végzének ellendrizni kell a tlizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat, és a
szabalytalansagokat meg kell sziintetni. A kozmiivek (villamos daram, gaz, viz stb.) nyit6- és
zaroszerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat jol lathatéan meg kell jel6lni.

A FOKOZOTTAN TUZ-VAGY ROBBANASVESZELYES OSZTALYBA TARTOZO ANYAGOK HASZNALATI ES
TAROLASI ELOIRASAI

Az Intézmény épiileteiben fokozottan tliz-vagy robbanasveszélyes anyagokat, keverékeket izemszer(ien
nem hasznalnak, és nem tarolnak.

Az intézményben rendszeresen tarolt és felhasznalt fokozottan t{iz-vagy robbanasveszélyes anyagok,
keverékek a mellékletben vannak feltiintetve.

Fokozottan tiz-vagy robbanasveszélyes anyagok eredeti - gyari - csomagolasban tarthatok, nem éghetd
anyagu polcon, allvanyon, vagy szekrényben, 50 m2-nél kisebb alaptertiletii helyiségekben legfeljebb 10
liter, annal nagyobb helyiség esetén 20 liter mennyiségig.

Az anyagok felhasznalasanal be kell tartani a biztonsagi adatlapjukon szerepld hasznalati el6irasokat. A
fokozottan tliz-vagy robbandsveszélyes osztdlyba tartozé anyagot csak zart csomagolasban, edényben
szabad tarolni.

Huzamos tartézkodasra szolgalé helyiségekben és a gépjarmiitarolokban gazpalackot tarolni tilos.
Fokozottan tiiz-vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadék, vagy gaz nem tarolhaté tetétérben,
pinceszinti helyiségben, kozlekedési titvonalon és 1épcséhazban.

A fokozottan tliz-vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag csomagolasan, edényzetén az anyag,
robbandsra, vagy heves égésre vald hajlamat szovegesen vagy piktogrammal kell jeldlni.

Nagyobb mennyiségli - >10 liter/kg - fokozottan tiiz-vagy robbanasveszélyes anyag tarolasa esetén (pl.
felujitdskor) a tarolasra egyedi el6irasok sziikségesek. Az el6irasokat az intézményvezet6 irasban rogziti,
a tlizvédelmi szolgaltaté szakember javaslatainak figyelembe vételével.

Fokozottan tiiz-vagy robbanasveszélyes, mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartoz6 folyadékkal, zsirral
szennyezett hulladékot jol zaré fed6vel ellatott, nem tilizveszélyes anyagli edényben kell gytijteni, majd
erre a célra kijelolt helyen kell tarolni.

A fokozottan tliz-vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé folyadékot alkalomszeriien csak szabadban
vagy hatékonyan szell§ztetett helyiségben szabad hasznalni, ahol egyidejiileg gytijtéforras nincs.

Olajos, zsiros munkaruha, védéruha - ruhatar-rendszerii 61t6z6 kivételével - csak fémszekrényben
helyezhet6 el.

A HELYISEGEK NYITVATARTASANAK SZABALYAI

Az Intézmény személyek tartézkodasara szolgald helyiségeinek kiliritésre szamitasba vett ajtéit — amig
ott személyek tartézkodnak - lezdrni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtok zarva tartasat
sziikségessé teszi - veszély esetére - az ajtok belilrdl torténé nyithatdsagat biztositani kell.
Az Intézményben a kovetkezd helyiségek ajtdit lehet iires allapotban bezarni:

- szertarak

- kazanhaz

- miihely

- iroda

- személyzeti mosdd

- tornaterem

- raktarak
Az Intézményben, nyitvatartasi idében a kovetkezd ajtokat kell nyitva, vagy beliilrél nyithatéan tartani:

- foldszinti fébejarat

- foldszinti udvari kijaratok
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SZALLITAS

Az Intézménybe fokozottan tiiz-vagy robbanasveszélyes folyadékok, gazok szallitdsa allando
rendszerességgel nem torténik.

A fokozottan tliz-vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé folyadékot tartalmazé zart edényt a jarm{ivon
kiontényilasaval felfelé forditva ugy kell elhelyezni és rogziteni, hogy az a szallitas kdzben ne mozduljon
el és ne sériljon meg. Az intézmény részére egyidejlileg legfeljebb 1 db 20 literes szabvanyos
lizemanyagkanndban szallithaté motorbenzin.

Az Intézmény részére egyidejiileg legfeljebb 1 db gazpalack szallithat6. A palackot elzart szeleppel,
szelepsapkaval és hordozé kupakkal kell szallitani. A palackot utkézben elmozdulas ellen rogziteni kell és
a veszélyes felmelegedéstdl, sugarzo hét6l meg kell védeni.

Szallitas kézben a jarmiiben dohanyozni tilos.

TAROLAS

Az Intézményben szabadtéri tarolas nem torténik.

Ongyulladasra hajlamos anyagot egyéb fokozottan t{iz-vagy robbanasveszélyes és mérsékelten
tlizveszélyes osztalyba tartozé anyaggal, tovabba olyan anyagokat, amelyek egymasra valé hatasa hét
fejleszthet, tlizet vagy robbanast okozhat, egy egységben nem szabad tarolni. Az 6ngyulladasra hajlamos
anyag homérsékletét legaldbb naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonsigai szilikségessé teszik -
gyakrabban vagy folyamatosan ellendrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadalyozni.
Fokozottan tliz-vagy robbandasveszélyes osztalyba tartozé anyag nem tarolhat6 tet6térben, pinceszinti,
alagsori helyiségben, tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tarolasra tervezett
helyiségben.

Egyéb szilard anyag csak olyan mddon és mennyiségben helyezhetd el, hogy azok a tetdszerkezet,
valamint a kémény megkozelitését ne akadalyozzak, sziikség esetén eltavolithaték legyenek a
tet6szerkezet éghet6 anyagu elemeitd], és a kéménytdl legalabb 1 méter tavolsagra helyezkedjenek el.
Huzamos tartézkodasra szolgalé helyiségekben és a gépjarmiitarolékban gazpalackot tarolni tilos.

KOZLEKEDESI UTAK

Az Intézmény, kozlekedési, tiizoltasi felvonulasi Utvonalait, teriileteit, valamint vizszerzési helyekhez
vezet§ utjait dllanddan szabadon és olyan allapotban kell tartani, amely alkalmas a t{izolté gépjarmiivek
kozlekedésére és miikodtetésére.

Az Intézmény teriiletén tlizoltasi felvonulasi teriilet nem kerilt kialakitdsra. Tiz esetén a tiizolto
jarmiivek az intézmény helyszinrajzan megjel6lt Gtvonalon kozlekednek. Ezt a teriiletet eltorlaszolni,
lesziikiteni tilos.

KULTERI EGETES

Az Intézményben kiiltéri égetést nem végeznek.

TUzZVEDELMI SZEMPONTBOL KIEMELT TEVEKENYSEG

Az Intézményben nem végeznek olyan tevékenységet, amely specidlis tlizvédelmi szabalyozast igényel.
Amennyiben valamely Intézményben ilyen tevékenység - pl. pirotechnika - alkalmazasa valik
szliikségessé, annak feltételeit a tlizvédelmi szolgaltatd szakemberrel egyeztetve esetileg irasban kell
szabalyozni.

NAPELEMEK, ARAMELLATAS

Az épiiletben napelemes rendszer nem kertilt kiépitésre.

Az épiilet aramtalanitisa a fébejarattdl jobbra a folyosén 1év villamos kapcsoldszekrényben talalhato
tlizeseti f6kapcsoldval végezhetd el.



SZABADTERI RENDEZVENYEK

Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett teriiletérél a gyors és biztonsdgos menekiilés, menekités
érdekében menekiilési lehetéséget kell biztositani.

A szabadtéri rendezvény teriiletén a menekiilés irdnyat - a napnyugta utani idészakban is latogathat6
rendezvény esetén - vilagité menekiilési biztonsagi jelekkel kell jeldlni. A jelolések lathatésagat oly
modon kell biztositani, hogy a résztvevék szdmara a szabadtéri rendezvény teriiletének barmely
pontjarodl, annak teljes id6tartama alatt legalabb egy jel6lés lathato és felismerhet6 legyen. Ezen jelolések,
biztonsagi jelek legkisebb mérete 1200 []600 mm.

A napnyugta utdni id6északban is latogathat6 rendezvény teriiletén a kozlekedési utvonalak
megvilagitasat biztositani kell.

A szabadtéri rendezvény teriiletén kozteriileti vilagitassal rendelkezd kozlekedési és menekiilési
utvonalakon, kiillon megvilagitas és a megvilagitashoz tartalék energiaforras kiépitése nem sziikséges.

A szabadtéri rendezvény teriiletének minden pontjarél a Kkilirithetéséget - a varhaté legnagyobb
létszamot alapul véve - biztositani kell oly mddon, hogy az adott pont 40 méteres korzetét az ott
tartézkodok 4 percen beliil maradéktalanul el tudjak hagyni. Az egymas mellett elhelyezked$ szabadtéri
rendezvények kiiirithet6ségét a rendezvények egyiittes vizsgalataval kell meghatarozni, egymasra
hatasuk figyelembevételével ugy, hogy az el6z6 mondat szerinti kovetelmény teljestiljon.

Menekiilésre nem vehetd figyelembe 25%-nal meredekebb lejtd, emelked6 és olyan teriilet, amelynek
esetében a gyalogos kozlekedés lehetdsége korlatozott.

A rendezvényen a menekiilésben korlatozott személyek szadmara a menekiilés, menekités lehetGségét
biztositani kell.

A szabadtéri rendezvény teriiletén menekiilésre figyelembe vett Gitvonal szabad szélessége legalabb 2,5
méter kell, hogy legyen.

Szabadtéri rendezvények menekiilésre figyelembe vett Gtvonaldn nyilt langgal jaré megvilagitds nem
alkalmazhato.

A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszin jellegzetességeihez, a résztvevék menekiilési
képességeihez, valamint a helyszin befogaddképességéhez igazodé szamu biztonsagi személyzetet, de
legalabb minden megkezdett 200 f6 résztvevére 1 f6t kell biztositani, melynek meglétéért a rendezvény
szervezdbje felel.

Ha a rendezvényen jellemzéen menekiilésben korlatozott személyek jelenléte varhaté, akkor a
rendezvény alatt minden megkezdett 100 f6 résztvevdre legaldbb 1 {6 biztonsagi személyzetet kell
biztositani.

Ha a szabadtéri rendezvény teriiletén telepitenek legalabb 2 méter képatloval rendelkezd kivetit6t, azon a
rendezvény terliletének menekiilésre figyelembe vett itvonalait, biztonsagi tajékoztaté pontjait be kell
mutatni legalabb a rendezvény, koncert megkezdése el6tt, szlinetében és a végén. Ha 6nkéntes vallalas
utjan legaldbb 2 méter képatloval rendelkezd kivetit6t nem telepitenek a rendezvény teriiletén, akkor a
hangosité rendszeren, berendezésen vagy villamos hal6zattdl fliggetlen hangositd eszkdzon keresztiil kell
megtenni a tdjékoztatast, kiegészitve a tliz- vagy karesemény bekovetkezésekor sziikséges teenddk
ismertetésével.

Ha hangosit6 rendszer nem keriil kiépitésre, akkor a szabadtéri rendezvény teriiletét és adottsagait
figyelembe véve minden megkezdett 3000 m? teriiletre legalabb 1 db villamos haldzattél fliggetlen
hangosité eszkozt kell készenlétben tartani. Ha hangosité rendszer Kkiépitésre keril, de a tartalék
energiaellatasa legalabb 30 percen at nem biztositott, akkor annak kiegészitésére az el6bbiekben
meghatarozott szamu, villamos hal6zattoél fiiggetlen hangosité eszkozt kell készenlétben tartani.

A hangosité rendszert és a villamos halézattol fliggetlen hangosité eszkozoket a panikhelyzet
kialakulasanak megakadalyozasara, a menekiil6k informalasara, mozgasuk iranyitasara késedelem nélkiil
alkalmazni kell.

Szabadtéri rendezvény hangositasat ugy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen résztvevok
szamara kialakitott - teriilet barmely pontjan hallhat6 legyen a rendezvény alatt.

A szabadtéri rendezvény megkozelitésére és annak teriiletén a tlizvédelmi hatdésaggal egyeztetett, a
tlizolté gépjarmiivek kozlekedésére alkalmas utat kell biztositani.

A helyszin és a tervezett 1étszam ismeretében az illetékes els6foku tlizvédelmi hatésag a rendezvényen
résztvevlk biztonsaga érdekében megfeleld szamu tiizoltd gépjarmii és hozza tartozd személyzet
felligyeletét irhatja el6, melynek koltségét a rendezvény szervezdje viseli.
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Szabadtéri rendezvényen
a) a szinpad védelmére minden megkezdett 50 m2 utan 1 db 34A teljesitményfj,
b) az 61t6z06k, raktarak védelmére minden megkezdett 50 m? utan 1 db 34A teljesitményd,

c) avendéglaté és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 utan 1 db 34A, 183B C
teljesitményii tiizoltd késziiléket kell készenlétben tartani.

A szinpad alatt tarolni, raktarozni tilos, ott csak a funkcid ellatdsdhoz legsziikségesebb eszkdzok,
berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének maddjaval biztositani kell a tiizoltd késziilékkel torténd,
késedelem nélkiili beavatkozas lehet&ségét.
A szabadtéri rendezvény iil6helyekkel tervezett nézéterén - a padok kivételével — csak a padléhoz, a
talajhoz vagy egy-egy soron belill egymashoz rogzitett iil6helyekkel alakithato ki. Az iil6helyeket ugy kell
elrendezni és a menekiilésre tervezett Utvonalakat ugy kell kialakitani, hogy az utvonalak hossza ne
haladja meg

a) a széksorok kozott haladva a 15 métert,

b) 1épcsdn, 1épcsbzetes lelatdn folfelé haladva a 15 métert,

c) 1épcson, 1épcsbzetes lelatdn lefelé haladva a 30 métert és

d) sik emelkeddn és lejtén, valamint vizszintesen haladva a 45 métert.

Az il6helyek esetében alkalmazott 1épcsék, kozleked6k legkisebb szabad szélessége 1,10 méter, a
szektorokat elvalasztd 1épcsok, kozleked6k esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok
koriil elhelyezett til6helyekkel keriil megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor a d) pontban foglalt
kovetelményt kell betartani.

A felvonulas- vagy verseny jellegli szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre
vonatkoz6 tlizvédelmi szabalyok csak a gyiilekezési pontok esetében alkalmazandok.
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A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozo tlizvédelmi el6irasokat, biztonsagi intézkedéseket - a zenés,
tdncos rendezvények miikodésének biztonsagosabba tételérdl szolé kormanyrendelet szerinti zenés,
tdncos rendezvények Kkivételével - a rendezvény szervezdje koteles irdsban meghatarozni és a
rendezvény kezdetének id6pontja el6tt tiz. nappal azt tajékoztatds céljabol az illetékes elséfoku
tlizvédelmi hatésagnak eljuttatni. Adott helyszinen hetente tébb alkalommal, heti vagy havi gyakorisaggal
megtartott szabadtéri rendezvény esetében az el6bbi mondatban meghatarozott tlizvédelmi el6irasokat,
biztonsagi intézkedéseket csak az els6 alkalom ‘esetén kell kidolgozni. A kés6bbiekben csak a tlizvédelmi
szempontot érint§ valtozast kell bejelenteni.

A rendezvény szervezdje gondoskodik a rendezvény megkezdése el6tt, annak folyaman feladatot ellato
személyek dokumentalt tlizvédelmi oktatasarol, melyet a rendezvény teljes id6tartama alatt a helyszinen
kell tartani.

A tlizvédelmi el6irasokat, biztonsagi intézkedéseket tartalmaz6 dokumentacidt a rendezvény
szervezdjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megsziintetésének bejelentését kovetden legalabb
egy évig meg kell driznie.
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Epitményekre, szabadterekre vonatkozé eseti tlizvédelmi hasznalati
szabalyok, el6irasok

AZ EPITMENYEKRE VONATKOZO HASZNALATI SZABALYOK
Altaldnos eléirdsok

Az épitményt, épitményrészt (helyiséget, tlizszakaszt), a vegyes rendeltetési épiiletet csak
hasznalatbavételi, lizemeltetési, miikodési és telephelyengedélyben megallapitott rendeltetéshez tartozé
tlizvédelmi kovetelményeknek megfelel6en szabad hasznalni.

A termelést, a hasznalatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, valamint egyéb tevékenységet (tovabbiakban
egyltt: tevékenység) csak a tlizvédelmi kovetelményeknek megfelel6 szabadtéren, helyiségben,
tlizszakaszban, rendeltetési egységben, épitményben szabad folytatni.

A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez sziikséges
anyag és eszkoz tarthatd.

A helyiségbdl, a szabadtérbdl, a géprdl, a berendezésrol, az eszkozrol, a késziilékrdl a tevékenység soran
keletkezett robbandasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartoz6 anyagot, hulladékot folyamatosan, de
legalabb miiszakonként, valamint a tevékenység befejezése utan el kell tavolitani.

A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utan a munkat végzének ellendrizni kell a
tlizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat, és a szabalytalansagokat meg kell sziintetni.

Dohdnyzds, nyilt lang haszndlata

Az Intézmény teljes teriiletén tilos a dohanyzas. Nyilt lang hasznalata - a kémiai el6ad6 kivételével - a
helyiségekben kizardlag az alkalomszer( tiizveszélyes tevékenység végzésér6l szold irasos engedély
alapjan lehetséges. A kémiai el6addban a bunsen égd haszndlata kizardlag a szaktanar folyamatos
feliigyelete mellett engedélyezett.

Szelléztetés, ho- és fiistelvezetés

Az Intézmény helyiségeiben ho- és fiistelvezeté rendszer sehol sem kertlt kiépitésre. A természetes
légutanpdtlast, nyilaszarékon keresztiil lehet biztositani.

Azokat az ajtokat, ablakokat, amelyek a ' keletkezett flist elvezetésében, a menekilési utak
flistmentesitésében szerepet jatszhatnak, (pl. folyosdk, 1épcs6hazak, kozleked6k ablakai) allanddan
megkdzelithet6en kell tartani (tilos eltorlaszolni) és nyithatésagukat folyamatosan biztositani kell.

Tiizel6- és fiitéberendezések

Az Intézményben gazkazanok lizemelnek elkiilonitett kazanhelyiségben.

A kazanokat és a fiistelvezetd rendszert rendszeresen karban Kkell tartani a biztonsagos miikodés
érdekében. Ellen6rzés évente, miiszaki fellilvizsgalat 4 évente.

Az Intézmény helyiségeiben a kdzponti fiitésen kiviil, kiegészit6 flitésként, csak olyan engedélyezett
tipusd, kifogastalan miszaki allapotd ft6berendezést szabad hasznalni, mely a rendeltetésszeri
miikodése soran tiizet, a gyermekeknek égési sériilést nem okoz és a helyiségbdl oxigént nem von el.

Csatornahalozat

Fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartoz6 gazt, gézt vagy
fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadékot, az ilyen anyagot oldott allapotban
tartalmazé szennyvizet, valamint vizzel vegyi reakciéba 1épd, fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes
vagy mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozd gazt fejleszté anyagot a kozcsatornaba, vagy a
szikkasztoba bevezetni tilos.



Villamos berendezés

Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszeri hasznalata esetén a kornyezetére
nézve gyujtasi veszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell kapcsolni,
hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a villamos halézatrdl le kell valasztani.

Az intézmény villamos halézatat kozpontilag és szakaszosan is levalaszthatéan kell kialakitani. A
szakaszkapcsolokat jelolni kell. A kapcsold szekrényekben a vonalas kapcsolasi rajzot el kell helyezni. A
csoportosan elhelyezett kapcsolok, biztositékok hovatartozasat jol olvashatéan feliratozni kell.

Villamos berendezések szerelését, javitdsat csak szakképzett személy végezheti. Csak gyarilag gyartott
szabvanyos biztositékokat szabad hasznalni. Tilos a biztositékokat athidalni, talpalni, patkolni.

A villamos berendezéseket rendszeresen tisztitani kell az olyan szennyezd6désekt6l, amelyek a
berendezések héatadasi viszonyait kdrosan befolyasoljak, amelyek 6ngyulladast okozhatnak. (pl. konyha,
zsiros szennyez6dés)

Villamos hé-fejleszté berendezéseket, (fiit6testeket, rezsékat, kavéfézdéket, vizforralokat, vasalékat) csak
feliigyelet mellett, nem éghet6 alatétre helyezve, valamint - ha nem rendelkezik lizemelést jelzé lampaval
- csak jelz6lampas dugaszold aljzatrol szabad lizemeltetni. A késziilék kozelébdl 0,2 m tavolsagra az
éghetd anyagokat el kell tavolitani. A helyiségek elhagyasa el6tt, a hasznalénak meg kell gy6z6dnie a
villamos hé-fejleszt6 berendezések kikapcsolt allapotarol. Munkaidd befejezésekor ezeket a késziilékeket
aramtalanitani kell.

Hordozhaté késziilékek csatlakozé vezetéke legalabb 1,5 m legyen, egy darabbdl alljon, - toldas, vagy
eldgazas nélkill - és ne legyen hosszabb 5 méternél. Hazilag készitett villamos berendezések,
vezetéktoldasok, és egyéb, a szabvadnyoknak nem megfelelé kivitelli villamos szerelések alkalmazasa
szigordan tilos!

A vilagité berendezést ugy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni, hogy az a kdrnyezetére tlizveszélyt ne
jelentsen. A hé-fejleszt6, vagy éghet6 folyadékot tartalmazd vilagitotesteken (pl. izzolampa, vagy
kondenzatoros fénycs6armatura) éghetd anyag, dekoracié nem helyezhetd el.

A villamos késziilékek vezetékeit és a dugaszold aljzatokat minden hasznalat el6tt ellendrizni kell. Ha
zarlatra utald jelet észleliink, a késziiléket azonnal le kell valasztani a hdalozatrol és javitasarol
haladéktalanul intézkedni kell.

A villamos berendezéseket az intézményben 3 évente érintésvédelmi, 6 évente tlizvédelmi szabvanyossagi
feliilvizsgalatnak kell alavetni. A feliilvizsgalatokon feltart hibak, hianyossagok kijavitasardl - sziikség
esetén a tlizvédelmi szolgaltaté szakemberének bevonasaval - intézkedési tervet kell késziteni.

Tiizolto késziilekek

Az Intézményben legalabb a kovetkezd tlizolto késziilékeket kell elhelyezni:

éplilet megnevezése a tlizoltd készilékek
legkisebb késziilék
teljesitménye szama tipusa

foldszint elsé folyosé 34 A 144 B 1db ABC / por
foldszint hatso folyosd 34A 144 B 1db ABC / por
kazdnhaz 21A 113 B 1db ABC / por
emelet 34 A 144 B 1db ABC / por

A tlizvédelmi hatdsag tovabbi tiizolté készilékek, eszkozok, felszerelések és anyagok elhelyezését is
el6irhatja.
A tlizolté-technikai terméket jol lathatéan, konnyen hozzaférhet6en, ugy kell elhelyezni, hogy a tiizolt6
késziilék a legkedvez6tlenebb helyen keletkezé tiiz oltasara a legrévidebb id6 alatt felhasznalhaté legyen,
és allanddan hasznalhato, izemképes allapotban kell tartani.
A tlizoltd késziilékeket negyedévente a tlizvédelmi megbizott koteles ellendrizni.

= ahelyén van-e

= kdénnyen megkozelithet6-e, hasznalata nem titkézik akadalyba

*  mutatdja a z6ld mez6ben van-e

= palastja, szerelvényei épek-e

= azellen6rzé cimkék megvannak-e rajta
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Az ellen6rzés eredményét a tlizoltokésziilék-karbantarté altal kiallitott nyilvantartason kell dokumentalni.
Hianyossag esetén értesiteni kell a karbantartot.

Evente tlizoltékésziilék-karbantartéval a késziilékeket karban Kell tartatni és hitelesit6 matricaval kell
ellatni. A késziilékeket 5, 10 és 15 éves korukban kozép, illetve teljes kord karbantartasra javité miihelybe
kell elszallitani.

Tiizcsapok
Az Intézményben fali tlizcsapok nincsenek telepitve. Az épiilet védelmére a kozteriileti tlizcsaphaldzat
szolgal.

Beépitett tiizjelzé berendezések

Az Intézmény épiileteiben tlizjelz6 berendezés nem keriilt beépitésre.

Beépitett tiizolté berendezések
Az épiiletekben beépitett tlizolté berendezés nincs telepitve. A tliz oltasa a készenlétben tartott kézi
tlizolto késziilékekkel torténik.

Beépitett tiizvédelmi berendezések

Az éplilet egy tlizszakaszként kertilt kialakitasra, tliz-gatlé nyilaszarok nem keriiltek beépitésre.
Menekiilési utirdnyt jelz6 rendszer

Az Intézmény épiileteiben elektromos lizemelésii menekiilési utiranyt jelz6 rendszer nincs Kiépitve.
A menekiilési Gtiranyt utan-vilagito tablakkal kell megjelolni. Tablakat kell elhelyezni:
= A szabadba vezet6 ajték f6lé, minden helyiségben.
= A folyosokon, kozleked6kben a legkézelebbi szabadba vezet6 kijarat felé es6 ajtok folé.
= Folyosdkon az iranyvaltasok - kanyarok - jel6lésére a falakon.
= Szlikség esetén a helyiségek egyéb oldalfalain, gy hogy a helyiség barmely pontjaroél
legalabb egy tdbla - beleértve az ajték folott elhelyezett tablakat is - lathaté legyen, a
menekiilés iranya egyértelmiien, j6l beazonosithato legyen.

Egyéb, menekiilést segit6 berendezés

Az Intézményben nincs.
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HELYISEGEKRE VONATKOZO HASZNALATI SZABALYOK
Irodadk, tandri szobdk

Ezen helyiségek csak rendeltetésiiknek megfelel6éen hasznalhaték. Mas jellegli haszndlat, tevékenység
esetén kiilon tlizvédelmi szabalyozas szilikséges.
Tlizveszélyes folyadékot, vagy mas tlizveszélyes anyagot az iratok tarolasara szolgald szekrényben
elhelyezni tilos.
A vészkijaratot és a vészkijarathoz vezetd utat dllandé jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni, azokon
barmilyen anyagot tarolni még ideiglenesen is tilos.
A helyiségek tiizeinek oltdsara szolgald tiizoltd késziilékeket allandé jelleggel szabadon kell hagyni,
eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.
A helyiségekben villamos berendezések csak feliigyelet mellett m{ikodtethetok.
A helyiségekben csak a szabvanynak megfelel6 foldelt konnektorok, dugaszok, csatlakozdk, vezetékek
alkalmazhatok.
Szamolégépet, szamitégépet illetéktelen személy nem javithat. Vizes kézzel val6 érintésiik, tisztitasuk
tilos. A szamitdgépek szell6z6racsait szabadon és portol mentesen kell tartani, a beépitett ventillator
miikodését minden bekapcsolaskor ellenérizni kell.
Villamos berendezések (villanykapcsoldk, lampak stb.) javitasat csak szakképzett személyek végezhetik.
Villamos vilagito testeken, lampakon konnyen éghet6 anyagbol késziilt diszité elemek nem helyezhetdk el.
Ezen helyiségekben kavéf6z6t, vizmelegit6t, rezsét hasznalni tilos, kivéve, ahol nincs kialakitott
teakonyha. Ebben az esetben a kijelolt helyen elhelyezhetéek, de a kavéf6zd, vizmelegitd, rezso ala
hészigetel6 alatétet kell tenni, és az éghetd anyagoktdl legalabb 0,5 méter tavolsagot kell tartani. A
gépeket minden hasznalat utdn aramtalanitani kell és miikddésiik kdzben folyamatos feliigyeletet kell
biztositani.
A nemdohanyzok érdekében hozott torvény szerint dohdnyozni csak a kijeldlt helyen szabad. Nyilt langot
haszndlni (pl. gyertya, mécses) kizardlag az alkalomszer(l tlizveszélyes tevékenységrdl kiadott irasos
engedély alapjan szabad.

Kényvtdr, irattdr

Az irattar, konyvtar tertiletén nem odavald éghetd anyagot, illetve éghetd folyadékokat /festék, higitd, olaj
stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad tarolni. Az iratokat, kdnyveket csak rendezett kdrilmények kozott
szabad polcon, allvanyon elhelyezve tarolni.

A helyiségekben csak a szabvanynak megfeleld foldelt konnektorok, dugaszok, csatlakozok, vezetékek
alkalmazhatok.

Flités céljat szolgalé berendezésen és annak 0,5 méteres korzetén beliil éghet6 anyagot elhelyezni tilos.

A helyiségben az allvanyos tarolas altal kialakitott kozlekedési utakat teljes szélességiikben biztositani
kell.

A helyiségben tlizveszélyes tevékenységet végezni kizdrdlag az alkalomszeri tlizveszélyes tevékenység
végzésérodl sz6lé engedély alapjan lehet. llyen esetben az iratokat vagy el kell tavolitani, vagy megfeleld
védelmiikrél gondoskodni kell (langmentesitett ponyva).

Lépcsbhaz, eldtér, kozlekedé folyosok, egyéb utak

Ezeken a teriileteken, utakon semmilyen a személyek mozgasat akadalyoz6 targy, berendezés nem
helyezhet6 el, a kozlekedési utakat eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad. A legaldbb 110 cm-es
szabad szélességet minden esetben biztositani kell.

A folyosékon és 1épcs6hazban nem tarolhaté még atmenetileg sem éghet§ anyagu targy, butor, stb.
Padlész6nyeget, falikarpitot és egyéb éghet6 anyagu targyat elhelyezni csak tlizvédelmileg mindsitett
anyagbol szabad, a teriiletileg illetékes tlizvédelmi hat6sag egyetértésével.

Ezeknek a tereknek az oldalfalain megfelel6 magassagban szabvanyos jelz6tablaval kell jeldlni a
menekiilés iranyat vilagité biztonsagi jel alkalmazasaval.

A menekiilésre szamitasba vett kozleked6kben, nem fiistmentes lépcs6hazakban és a pinceszinti
helyiségekben elhelyezett installaciok, dekoraciok, anyagok a hé-és fiistelvezetés hatékonysagat nem
ronthatjak.



Tantermek

A helyiségekben a hulladékok gytijtésére szemétkosarat kell biztositani és annak Kkitiritésérol
rendszeresen, de legaldbb naponta kell gondoskodni.

A helyiségekben a vilagitason kivil kizarélag az oktatasi célt szolgdlé (elektromos hangszer, televizid,
magno, vetitégép, projektor, interaktiv tabla stb.) elektromos berendezést, eszkozt szabad hasznalni.
Ezeket a berendezéseket hasznalat utan mindig le kell valasztani a halézatrél. (VillAsdugé kihdazasa, vagy
hosszabbité / eloszt6 kihuzasa, kikapcsolasa)

FlitGtesten és vezetékein, illetve annak kozvetlen kdzelében éghetd anyagot elhelyezni nem szabad.

A helyiségekbe robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot (pl. ragaszté) bevinni kizarélag az
iskolaigazgaté engedélyével szabad. Az igy bevitt anyag mennyiségét és hasznalat utani elhelyezésének
modjat az igazgato esetileg hatarozza meg. Ettdl eltérni tilos.

A helyiségekbe tlizgytjté szerszamot bevinni és ott nyilt langot hasznalni kizdrdlag az alkalomszeri
tlizveszélyes tevékenység végzésérol szold irdsos engedély alapjan lehet.

Az iskolai foglalkozdsok sordn, amennyiben nyilt ldng haszndalata valik indokoltta (pl. iinnepi
gyertyagyujtas) az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység elbirasai szerint kell eljarni és a biztonsagos
hasznalat feltételeit meg kell teremteni.

A gyertya ala elhelyezett nem égheté anyagu talcanak, edénynek akkoranak kell lennie, hogy a gyertya
elégése soran a teljes olvadt anyagmennyiséget be kell fogadnia, nem folyhat ki az asztalra.

Az ég6 gyertyat, mécsest feliigyelet nélkiil hagyni szigoruan tilos. Gyertya, mécses gyujtadsakor a
tlizvédelmi el6irdsok betartasaért az azt meggyujto tanar a felelds.

A helyiségekben a butorokat (padok, székek) ugy kell elhelyezni, hogy az ajté iranydban az Ut mindig
szabadon maradjon. A buitorokat még ideiglenesen sem szabad ugy atrendezni, hogy a gyermekek szabad
mozgasat akadalyozza.

A tantermekben a tananyag részét képezd kisérletek végezhet6k folyamatos szaktanari feliigyelet mellett.
A helyiségek védelmére ABC porral olté tlizoltd késziilék szolgal, melyet a folyosékon tartanak
készenlétben. A késziiléket alland6an szabadon és lizemképes allapotban Kkell tartani, eltorlaszolni még
ideiglenesen sem szabad.

Oltézék, tornatermek, uszoddk, egyéb sport-vagy szabadidés célu helyiségek

A helyiségbe olyan anyagot, mely tiizet okozhat bevinni tilos.

Elektromos gépeket, berendezéseket és felszereléseket csak kifogastalan allapotban szabad lizemeltetni.
Zarlat, vagy egyéb meghibasodas esetén aramtalanitani kell.

Uzemidén kiviil aramtalanitani kell. Az elektromos berendezések, vilagité testek kozelében 50 cm
tavolsagon tul lehet éghet anyagokat tarolni.

A helyiségekben csak a szabvanynak megfelel6 foldelt konnektorok, dugaszold aljzatok, csatlakozok,
vezetékek alkalmazhatok.

A helyiségekben elhelyezett éghetd anyagok (ruhazat, sportfelszerelés) mellett tlizveszélyes anyagok
(éghetd folyadékok) tarolasa tilos.

A helyiségeket utolsénak elhagyé dolgoz6 koteles a helyiséget tlizvédelmi szempontb6l atvizsgalni és
minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tliz vagy robbanas okozdja lehet.

A helyiségbe tlizgyajté szerszamot bevinni és ott nyilt ldngot haszndlni kizarélag az alkalomszerd
tlizveszélyes tevékenység végzésérol szold irdsos engedély alapjan lehet.

Raktdrak, szertdrak
A helyiségbe tlizgyajté szerszamot bevinni és ott nyilt ldngot haszndlni kizarélag az alkalomszerd
tlizveszélyes tevékenység végzésérol szolo irasos engedély alapjan lehet.
Az elektromos szerelés feleljen meg az érvényes el6irasoknak. Zaraskor az aramtalanitast szigortian végre
kell hajtani.

A kozlekedési utakat mindig szabadon kell tartani, még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni, a
bejaratnal anyagokat lerakni még rovid idore is tilos.

A raktarak megfelel6 szell6ztetésérdl gondoskodni Kell, és tisztan kell tartani.

Az anyagokat vegyesen torténd tarolas esetén nemenként csoportositva, rendezetten kell tarolni, ugy hogy
egymasra hatdsuk ne jelentsen tliz- vagy robbanasveszélyt, még a csomagolas sériilése esetén sem.

Az anyagok tarolasanal az adott anyag biztonsagi adatlapjanak 7. pontja el6irasait kell betartani.



Barmely anyag csak akkor tarolhatd, illetve hasznalhat6 fel, ha a biztonsagi adatlapjanak 5. pontjaban
foglaltakat be lehet tartani és az adott anyag esetleges tiizének oltasa megoldott.

Az 5 literes, vagy annal nagyobb (rtartalmu kannaban tarolt anyagok olyan karment6 talcan tarolhatok,
mely ellendll az adott anyagnak és sériilése esetén képes annak tartalmat befogadni.

A kifolyt, kiomlott anyagokat azonnal fel kell takaritani és kozombdsitésiikrél gondoskodni kell.

Sziikség esetén a helyiséget jol ki kell szell6ztetni. Légutakat irritdl6, vagy mérgez6 anyagok
felszabadulasa, vagy kiomlése esetén a helyiség teljes 1égcseréjéig a tanuldkat a helyiségbe beengedni nem
szabad. Az anyagok edényzetén a veszélyességiiknek megfelel6, CLP rendelet szerinti szimbélumokat kell
feltiintetni. Festékeket, olddszereket csak kis mennyiségben (max.1-2 liter + old6szer 1 liter) szabad
tarolni, nem éghetd anyagu szekrényben, vagy polcon.

Az elektromos berendezések, vilagito testek kozelében 50 cm tavolsdgon tdl lehet égheté anyagokat
tarolni. A fodém és a tarolt anyagok kézt 1 méteres tavolsagot kell tartani.

Miihely, gyakorlati helyiség

A helyiségekben a tevékenység sordn a nyilt lang hasznalata folyamatos tanari felligyelet mellett
engedélyezett.

Elektromos gépeket, berendezéseket és felszereléseket csak kifogastalan allapotban szabad, folyamatos
szaktanari feliigyelet mellett izemeltetni. Zarlat, vagy egyéb meghibasodas esetén aramtalanitani kell. Az
elektromos hibak elharitasat csak szakember végezheti el. Uzemidén kiviil &ramtalanitani kell.

Az elektromos berendezések, vilagitd testek kozelében 50 cm tavolsdgon tdl lehet éghet6é anyagokat
tarolni.

A helyiségekben csak a szabvanynak megfelel6 foldelt konnektorok, dugaljak, csatlakozok, vezetékek
alkalmazhatok.

A tevékenység soran Kkifolyt, kiomlott anyagokat azonnal fel kell takaritani és koézombositésiikrol
gondoskodni kell.

Sziikség esetén a helyiséget jol ki kell szell6ztetni. Légutakat irrital6, vagy mérgez6 anyagok
felszabadulasa, vagy kiomlése esetén a tanuldknak a helyiséget azonnal el kell hagyniuk, a helyiség teljes
légcseréjéig a tanuldkat a helyiségbe visszaengedni nem szabad.

Az ilyen balesetek kivizsgaldsa és a tovabbi hasonlé esetek megelézésére tett intézkedések meghozatala
az igazgatd kotelessége. Indokolt esetben a baleset korilményeinek kivizsgalasara, feltarasara a
tlizvédelmi szakemberek segitségét lehet kérni.

Vs

Gazkazanhadz tiizvédelmi eléirdsai

A helyiségbe tlizgyajté szerszamot bevinni és ott nyilt langot haszndlni kizarélag az alkalomszer(
tlizveszélyes tevékenység végzésérol szold irdsos engedély alapjan lehet.

A kazant csak szakképesitéssel, szakvizsgaval rendelkezé személy kezelheti, a II. kezelési osztalynak
megfelel6en. A berendezés hasznalati utasitasat jol lathat6é helyre ki kell tenni és az abban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

A helyiségben I-11. tlizveszélyességi fokozatba tartozé folyadékot, ongyulladasra hajlamos anyagot és a
helyiség rendeltetésétdl eltéré anyagokat tarolni tilos.

A helyiségben csak az oda beosztottak és azok ellendrei tartézkodhatnak.

A kijarati ajtokat és a kozlekedési utakat eltorlaszolni, lesz{ikiteni ideiglenesen sem szabad.

A kazanhazban legalabb 1 db 6 kg-os kézi tlizolto késziiléket (porral oltdt) kell elhelyezni.

A szell6zbnyilasokat eltorlaszolni tilos. A kazdnok {zemelése alatt a szell6z6ventillatorok
miikodGképességét biztositani kell.

A tlizvédelmi el6irdsok betartasaért a kazankezel6k a felelsek.

Eléadotermek

A helyiségekben a kisérletek soran a nyilt lang hasznalata folyamatos tanari feliigyelet mellett
engedélyezett.

Elektromos gépeket, berendezéseket és felszereléseket csak kifogastalan allapotban szabad tizemeltetni.
Zarlat, vagy egyéb meghibasodas esetén aramtalanitani kell. Az elektromos hibak elharitasat csak
szakember végezheti el. Uzemidén kiviil Aramtalanitani kell.

Az elektromos berendezések, vilagito testek kozelében 50 cm tavolsdgon tdl lehet égheté anyagokat
tarolni. A helyiségekben csak a szabvanynak megfelel¢ foldelt konnektorok, dugaljak, csatlakozok,
vezetékek alkalmazhatok.



OVEGES JOZSEF ALTALANOS ISKOLA PER

A Kkisérletek soran Kkifolyt, kiomlott anyagokat azonnal fel kell takaritani és kozombdositéstikrol
gondoskodni kell. Sziikség esetén a helyiséget jol ki kell szell6ztetni. Légutakat irritalo, vagy mérgezé
anyagok felszabadulasa, vagy kiomlése esetén a tanuloknak a helyiséget azonnal el kell hagyniuk, a
helyiség teljes légcseréjéig a tanuldkat a helyiségbe visszaengedni nem szabad.

Az ilyen balesetek kivizsgalasa és a tovabbi hasonld esetek megelézésére tett intézkedések meghozatala
az igazgatd Kkotelessége. Indokolt esetben a baleset koriilményeinek kivizsgalasara, feltarasara a
tlizvédelmi szolgaltatd szakembereinek segitségét lehet kérni.
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Informatika terem tiizvédelmi eléirdsai

A szamitogépeket 6nalldan levalaszthatdan kell telepiteni.

A hasznalaton kiviili gépeket le kell valasztani a hal6zatrol.

Egy dugaljra csak annyi gépet szabad csatlakoztatni, hogy a vezetéket ne terheljiik tul.
Szamitogépet illetéktelen személy nem javithat. Vizes kézzel valé érintéstik, tisztitasuk tilos.

A szamitogépek szell6zdracsait szabadon és portél mentesen kell tartani, a beépitett ventilator miikodését
minden bekapcsolaskor ellendrizni kell.

A keletkezhet6 tiiz oltasara legalabb 2 kg-os CO- oltot javasolt készenlétben tartani.
A helyiséget hasznalaton kiviil aramtalanitani kell.
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Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység

Az Intézményben allandd jellegii tiizveszélyes tevékenységet nem végeznek.
Alkalomszerti tlizveszélyes tevékenység végzése esetén betartando szabalyok:

1
2)

3)

4)

5)

6)

Tlizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az, tlizet vagy robbanast okozhat.
Alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységet az elGzetesen irdsban, a helyszin adottsidgainak
ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitisa a
munkavégzésre kozvetleniil utasitdst add, a munkat végzd személyek tevékenységét kozvetleniil
irdnyité személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkat végz6 kotelezettsége.

A munkat koézvetleniil irdnyité személy koteles ellenérizni a munkat végzé személyek tlizvédelmi
szakvizsga-bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez sziikséges
feltétel. Hidnyossag esetén a munkavégzésre vald utasitas nem adhato ki.

A kiilsd szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit az épiiletfelel6s, a
helyi sajatossagnak megfelel6 - tlizvédelmi el6irasokkal egésziti ki.

Az alkalomszerd tlizveszélyes tevékenységre vonatkozd feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevékenység id6pontjat, helyét, leirasat, a munkavégzé nevét és - tlizvédelmi szakvizsgahoz kotott
munkakor esetében - a bizonyitvany szamat, valamint a vonatkozo6 tlizvédelmi szabalyokat és
el6irasokat.

Szakvizsgahoz Kkotott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval
rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra, el6irdsokra kioktatott
személy végezhet.

A tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl annak
befejezéséig, a munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a munkat végzd személyek tevékenységét
kozvetlenil iranyité személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végz6 - sziikség esetén
miiszeres - feliigyeletet koteles biztositani.

A tliz oltasara alkalmas tlizolto felszerelést, késziiléket biztositani kell.

A tiizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkat végz6 személyek a helyszint és annak
kornyezetét tlizvédelmi szempontbdl koételesek Aatvizsgdlni és minden olyan koriilményt
megszlintetni, ami tlizet okozhat. A munkavégzésre kozvetleniil utasitast add, a munkat végz6
személyek tevékenységét kozvetleniil iranyit6 személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat
végzonek a munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység helye szerinti 1étesitmény vezet6jének
vagy megbizottjanak. Az atadas-atvétel id6pontjat az engedélyen fel kell tiintetni és alairassal
igazolni kell.

TUZVESZELYES TEVEKENYSEG ALTALANOS TUZVEDELMI ELOTRASAI
A munkat tilos megkezdeni mindaddig, amig a t{iz- vagy robbanasveszélyt el nem haritottak.

A jogszabaly altal meghatarozott foglalkozasi agak esetében (pl. hegesztés) a tevékenység végzéséhez
tlzvédelmi szakvizsgaval kell rendelkeznie a munkat végzdének. Egyéb tlizveszélyes tevékenységet a
tlizvédelmi szabalyokra, el6irasokra kioktatott személy végezhet.

A tlizveszélyes munkavégzés 5 méteres kornyezetébdl az éghet6 anyagokat el kell tavolitani.
Ha ez nem lehetséges, akkor:

- hésugarzas ellen az éghetd anyagot nem égheto, jo hészigetel6 anyaggal kell elhatarolni, letakarni,

- izz6 anyagok froccsenésekor az égheté anyagok, pl. vizes ponyvaval valé letakarasa, a
veszélyeztetett kornyezet vizzel val6 lelocsoldsa, a szikrdk, izzé anyagok éghetd anyaghoz val6
jutdsdnak nem éghet6 spanyolfallal tortén6é megakadalyozasa lehet egy-egy megoldas.

Az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenység végzésénél a kornyezetben munkavallalé személyeket is
figyelmeztetni sziikséges a tevékenység végzése alatti fokozottabb dvatossagra.

Nem az intézmény munkavallal6ja altal végzett tiizveszélyes munka feltételeit az intézmény tlizvédelmi
szolgaltaté szakemberével, vagy a Tankeriilet miiszaki vezetdjével egyeztetni kell, aki ezt sziikség szerint - a
helyi sajatossagnak megfelel6 - tilizvédelmi el6irasokkal koteles kiegésziteni. Az intézmény ezen
szakembereinek alairdsa nélkiil az engedély érvénytelen.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkavégzd a helyszint és annak kornyezetét tlizvédelmi
szempontbdl koteles atvizsgalni és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat.

Ellendrzés esetén a tlizveszélyes tevékenység irasbeli feltételeit, a tevékenység végzésére jogosito iratokat (pl.
tlizvédelmi szakvizsga) be kell mutatni az ellendrzést végzdnek.
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Tlzvédelmi oktatassal kapcsolatos feladatokat és a munkavallalékra
vonatkozo tlizvédelmi képesitési kovetelmények

A tlizvédelmi felvildgosit6 és oktatd tevékenység szakmai koordindlasa, szervezése és végrehajtasa az
tlizvédelmi megbizott feladata. A tlizvédelmi megbizott kotelessége gondoskodni a munkavallalok
tlizvédelmi felvilagositasarol, oktatasarol, melyet az oktatasi naploban kell dokumentalni.

A munkavallalékat a munkaba allaskor, és azt kovetéen sziikség szerint, de legalabb évente egy
alkalommal a munkakérének megfeleld tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni.

A tlizvédelmi oktatasokon ki kell térni a tlizvédelemmel kapcsolatos torvény, jogszabalyok és rendeletek,
valamint a tlizvédelmi szabalyzat, tliriad6 terv ismertetésére és a tlizjelzés mddjara. Az oktatason vald
részvételt dokumentalni kell.

Az oktatasokat a tlizvédelmi el6adé tartja meg.

Az oktatas témakorei:

* A vonatkoz6 tilizvédelmi jogszabalyok, az Intézmény tiizvédelmi szabalyzatanak, tiizriadé
tervének ismertetése.

* A munkahely és munkafolyamat tiizveszélyessége.

* Atevékenységgel és a technol6giaval kapcsolatos tlizvédelmi hasznalati szabalyok.

* A munka befejezésekor sziikséges tlizvédelmi teend6k (aramtalanitas, tiizre utal6 koriilményekre
torténd figyelemfelhivas, stb.).

+ Atiliz esetén kdvetendd magatartas, a helyi sajatossagoknak megfelel6 tlizoltasi mddozat.

* A rendszeresitett és készenlétbe helyezett tlizvédelmi felszerelések, eszkozok és késziilékek
hasznalata.

* Az elbirdasok megszegésének kovetkezményei.

* A dohanyzas el6irasai

* Atdrolas, és raktarozas tlizmegel6zési elirdsai

» A kozlekedési, és menekiilési utakra vonatkozé el6irasok

* Atlizveszélyes folyadékok tarolasa, haszndlata

* Az lizemeltetési vezetd sziikség szerint oktatast tarthat. (pl. nagy kart okozdé gondatlansagbol
bekovetkezett tiiz esetén)

* Az Intézmény teriiletén dolgozd kiilsés cég vezet6jének (pl. alvallalkozo, feltjitasi munkalatokkor)
a tlizvédelmi szabalyzat egy kivonatat at kell adni tanulmanyozasra, aki ennek megfelelden a helyi
el6irasokat figyelembe véve megtartja a dolgozdi felé a tlizvédelmi oktatast, melyet az Intézmény
oktatasi napléjaban is rogzitenek.

Tanuldk oktatasa
« A Nemzeti Alaptanterv [NAT) Eletvitel és gyakorlati ismeretek részében foglaltak oktatasa.
* Az egyéni és tarsadalmi létet veszélyeztetd tényezdk felismerése, az egyén felelGssége a
vészhelyzetek kialakulasaban, kialakitasaban, (tliz- és polgari védelem, tervezés, megel6zés,
beavatkozas, értékelés)



OVEGES JOZSEF ALTALANOS ISKOLA PER

Munkavallaloknak a tlizjelzéssel, tizoltassal, mliszaki mentéssel
kapcsolatos feladatai

Minden munkavallalénak kotelessége ismerni az aldbbiakat a munkateriiletén és kornyezetében, hogy a
tlizjelzési és tlizoltasi kotelezettségeinek eredményesen és biztonsagosan eleget tudjon tenni.
Ismerni kell:
e atlizjelzésilehet6ségeket
¢ amenekiilési utvonalakat, kijaratokat
¢ ameneKkités soran rajuk harulé feladatokat
¢ azintézményben, készenlétben tartott tlizolto késziilékeket
e atlizveszély-forrasokat
* arobbanasveszélyes, és tlizveszélyes anyagokat
e azintézményben hasznalhaté oltéanyagokat, eszkdzoket, oltasi modokat, hatasaikat
¢ atelepitett tlizvédelmi berendezéseket, miikodésiiket

Teend oKk tiiz esetén

Aki tilizet, vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, illetve tudomdst szerez réla annak koételessége
haladéktalanul figyelmeztetni az ott tartdzkod6kat.

A helyszinen rendelkezésre all6 erdkkel, eszkozokkel (tlizolté Kkésziilékek, tlizcsapok, egyéb
felhasznalhato eszkdzok, anyagok) a tiizet el kell oltani, a terjedését meg kell akadalyozni.

A tiizoltast csak akkor szabad elkezdeni, ha az biztonsagosan végrehajthaté, 6nmagunkat és masokat nem
sodorjuk életveszélybe.

A tliz eloltasa utdn, illetve - tobb személy jelenléte esetén - azzal egy id6ben haladéktalanul jelezni kell a
tlizvédelmi hatdsagnak.

Amennyiben a helyszinen koézvetlen életveszély van, Gigy a mentést haladéktalanul meg kell kezdeni az
élet, a testi épség és egészség veszélyeztetése nélkiil.

A tiizjelzés szabalyai
A segélyhivo telefont, berendezést (tlizjelz6 nyomdégombot) kizarélag segélyhivasra (tlizoltast, miiszaki
mentést igényl6 esemény, baleset jelzésére) lehet hasznalni.
A tiizet els6sorban a tlizvédelmi hatosagnak kell jelezni.

A tiizjelzés maddjai
Telefonon.
Kiils6 segélyhivas (tlizjelzés) telefonokrél a 105-6s vagy a 112-es segélyhivo telefonszamon
kezdeményezhet6, amely a tlizvédelmi hatdsag ligyeletére érkezik.

Szoébeli tlizjelzés esetén meg kell adni az Intézmény pontos cimét. Amennyiben indokolt, a lehetséges
megkozelitési utvonalrol is tajékoztatast kell adni.

A tiizjelzés tartalmi kovetelményei:
e Atliz helye (épiilet, helyiség, berendezés)
* Miég? (berendezés, anyag, épliletszerkezet)
* Mitveszélyeztet? (berendezés, anyag, épiiletszerkezet)
e Tortént-e személyi sériilés, illetve van-e életveszély?

* Kiadta a jelzést és milyen telefonszamon hivhato vissza, hol érhetd el?
Tlizjelzést kovetd magatartas.

Haladéktalanul értesiteni kell az igazgatot és/vagy a tlizvédelmi megbizottat.

A tlizvédelmi hatésag kiérkezéséig az igazgatd és/vagy a tlizvédelmi megbizott irdnyitasaval kell az alabbi
intézkedéseket megtenni:

a feladatok elvégzéséhez sziikséges személyek helyszinre rendelése

veszélyben lev) személyek mentése

a terilet kilritése, lezarasa

gondoskodni kell a kozmiivezetékek (gaz, elektromos, stb.) szakaszolasardl, elzarasarol.
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A tlizvédelmi hatdsag kiérkezésekor az a személy, aki a tevékenység iranyitasat végezte koteles
beszamolni az eseményekrdl, a tett intézkedésekrol a kiérkezo tlizoltas-vezetének.

Az eloltott, illetve 6nmagatdl kialudt tiizet is haladéktalanul jelezni kell a tlizvédelmi hatosagnak.
A tiiz eloltdsa utdn a helyszint valtozatlanul kell hagyni a tlizvizsgalat befejezéséig.

A letesitményi tlizoltésag miikodésének, szolgalatellatasanak, tagjai
dijazasanak szabalyai

Létesitményi tlizoltosag miikodtetésére az Intézmény nem kotelezett.

Kilirités szamitassal igazolt megengedett maximalis befogaddképesseg

A beltéri iskolai linnepségeket a falu mlvel6dési hazanak disztermében tartjak. A diszterem Kkilirités-
szamitasanak az 6nkormanyzat szabalyzataban kell lennie.

A megengedett maximalis befogadoképességnek megfeleld
helyiséghasznalat modja és felelGse

Az onkormanyzat tlizvédelmi szabalyzataban meghatarozott, kiiirités-szamitassal igazolt 1étszamot az
Intézmény vezetdje koteles betartani, betartatni.
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ZARO RENDELKEZESEK

A szabalyzatot minden munkavallaléval meg kell ismertetni. A szabalyzatot jogszabalyvaltozas, vagy az
Intézményen a tlizvédelmet érint6 valtozas esetén, de legalabb 5 évente feliil kell vizsgalni és indokolt
esetben modositani kell.

Minden olyan magatartas, tevékenység, mulasztds, amely tiizvédelmi jogszabalyba iitkozik,
szabalysértésnek, stilyosabb esetben vétségnek, blincselekménynek mindgsiil.

A tlizvédelmi jogszabalyokban, szabalyzatokban és egyéb eldirasokban meghatarozott tiizvédelmi
szabalyok megtartasdért a vezet6k, a dolgozdk, munkaviszonyuk, munkaszerz6désiik keretében
fegyelmileg felel6sek. Jelen szabalyzat a kihirdetés napjan 1ép hatalyba.

Kelt: 2024. januar 22.

intézményvezetd
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TUZRIADO TERV

Ha a létesitmény tertiletén barhol karesemény, vagy veszélyhelyzet keletkezik, (t{iz, robbanas,
gazszivargas, telefonos fenyegetés) azt a legelsd észleldnek azonnal jelentenie kell!

= az észleld személy hangos kialtassal értesitse a kozelében tartézkodokat, majd értesitse az
igazgatot

* az igazgato, miutan meggy6z0dott a veszély valodisagarol értesiti az intézmény dolgozoit,
a tankertilet vezetdjét

= értesiti tovabba a tlizoltésagot a 105-0s, vagy 112-es telefonszadmon

Tiizjelzés modja: ® 105,vagy 112 @

A tlizjelzést leadd személy koteles a jelzésre hasznalt mobiltelefont a tlizoltésag kiérkezéséig
maganal tartani, a tlizoltdsag altal tortént visszahivas esetén azt felvenni és sziikség esetén tovabbi
informacidkat adni.

A tiizjelzésnek tartalmaznia kell:

A tiiz pontos helye

Milyen anyag ég

Mi van még veszélyeztetve

Emberélet veszélybe Kkeriilt-e vagy sem

Ha igen: hivni kell a mentdket
® 104 Q

A tiizjelz6 neve és telefonszama

Fontos, hogy a tlizjelzés pontos, mindenre kiterjedd legyen, mert ez konnyiti a tizoltdsag
felkésziilését, ugyanakkor a beavatkozas idejét nem késlelteti!

A Tlzolt6sag beavatkozasa nélkiil eloltott, vagy 6nmagatol kialudt tiizet is be kell jelenteni!

A tlizolt6sag riasztdsa utdn az osszes helyiségbdl a bent 1évéket az épiilet elhagyasara kell
felszolitani, illetve kimenekitésiiket meg kell kezdeni. A menekitést a mellékelt rajzok szerint kell
végrehajtani.

A riasztast kovetéen - amennyiben nem tartézkodik a helyszinen - értesiteni kell az
intézményvezetot:

= / -

Fontos, hogy a menekités a koriilményekhez képest rendezetten, szervezetten térténjen, mert a
panik akadalyozza a kiiirités balesetmentes lebonyolitasat.

A tantermekbdl a tanuldkat az a tanar vezeti ki, aki a tlizjelzéskor a foglalkozast, vagy tandrat
tartja.



Az épliletben tartézkodok létszamanak meghatarozasa érdekében mobil adathordoz6 eszkézon
biztositani kell az e-napléhoz val6 hozzaférést. A mobil adathordozé eszkozt az
intézményvezetdnek, helyettesének, vagy a tlizvédelmi megbizottnak ki kell vinnie az épiiletbdl.
Ezutan a kimenekitett gyermekeknél azonnal létszamellen6rzést kell végezni. Amennyiben a
létszamellendrzéskor nem allapithaté meg egyértelmiien, hogy nem maradt az épiiletben senki,
lehet6ség szerint minden helyiséget - amelyek szdéba johetnek, mint a hianyz6é gyermek
tartdzkodasi helye - at kell vizsgalni. Ehhez 6nkéntes jelentkezés alapjan kell személyeket
kivalasztani.
Egy személy soha nem vizsgalhat at helyiséget. Legalabb kétf6s csoportok szervezhet6k, amibdl
egy személy a helyiségek atvizsgalasat végzi, a masik pedig a folyosérol biztositja. A keresd
személy rosszulléte, vagy balesete esetén a biztosité személy azonnal kimenti.
Vigyazni kell: Ajt6 kinyitasa el6tt a kilincs megérintésével ellendrizni kell, hogy a helyiségbe a
belépés lehetséges-e. Az ajté kinyitasakor a friss levegd hatdsara szar6lang csaphat ki. Az ajté
mogé oldalra allva kell azt kinyitni. Kertilni kell a fiist belélegzését. Vizes ruhat kell az arc elé
fogni és minél mélyebbre kell hajolni.
A kimenekités utan, felderitést kell végezni (amennyiben nem jar a testi épség kozvetlen
veszélyeztetésével) a tliz, vagy karesemény mértékének meghatarozasa céljabdl. A felderitésre is
a hianyzo6 személy keresésére vonatkozo szabalyokat kell alkalmazni.
A felderités soran kapott informaciok ismeretében az igazgato, vagy a helyszinen tartézkodo
helyettese dont a gyermekek ideiglenes elhelyezésének modjardl. Ehhez a mellékelt rajzok adnak
segitséget.
Ezutan lehet megkezdeni a rendelkezésre all6 tlizolt6 késziilékek felhasznalasaval a tliz oltasat és
a vagyontargyak mentését.
Amennyiben a beavatkozas a kézremi(ikoddk részére veszélyt jelenthet, az oltast és a mentést
haladéktalanul abba kell hagyni.
Az oltadssal, mentéssel egyidejlileg egy személy a tiizeseti f6kapcsoldval aramtalanitsa az épiiletet
és zarja el a gaz-f6elzarot. (helyszinrajz szerint)
Amennyiben van az épliletben gazpalack és az biztonsdgosan eltavolithaté ki kell vinni az
épiiletbdl.
Akiknek a gépjarmiviik az épiilet azon részén van elhelyezve, ahol a tlizoltok megkozelitik az
épiiletet, vigyék az autdkat tavolabb. (helyszinrajz szerint)
Az els@segélynyujtasra kijelolt személy vigye magaval az elsGsegélydobozt és lasson hozza a
sériiltek ellatasahoz. Sulyosabb sériiltek, vagy tdmeges sériilés esetén azonnal értesiteni kell a
mentdket a 104-es, vagy 112-es telefonszamon.
A helyszinre érkezd tlizoltéegység parancsnokat tajékoztatni kell a kialakult helyzetrdl és a
megtett, (illetve meg nem tett) intézkedésekral:

v személyek kimenekitése megtortént-e
az épiilet aramtalanitasa megtortént-e
az épiiletbe bemend gazvezeték el van-e zarva
talalhato6-e az épiiletben gazpalack, ha igen hol (barmilyen és barmekkora)

AN NN

talalhat6-e az épiiletben robbanasveszélyes folyadék, ha igen hol

v’ van-e az épiileten napelem elhelyezve, ha igen hol
A tlizoltésag kiérkezése utan a tlizoltas-vezetd tlizoltd utasitasait kell végrehajtani! Az épiiletbe
visszamenni is kizarolag a tiizoltas-vezetd tlizolt6é engedélyével szabad!
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A szabalyzat valtozasai

Kiadas, modositas
id6pontja

Moébdositas indoka

Maddositast végezte

2015. december 1. Uj szabalyzat. Virag Tibor
2020. majus 11. Szolgaltatovaltas. Virag Tibor
2022. junius 13. Jogszabalyvaltozas. Virag Tibor
2024. januar 22. Jogszabalyvaltozas. Virag Tibor
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ALKALOMSZERU TUZVESZELYES TEVEKENYSEG FELTETELEINEK iRASBELI MEGHATAROZASA

Kiallitd szervezet:.......oocvvvrie i e SOrsZam: ....oveeveeereereeens
A MUNKAVEGZES NELYE: ... .ccuiiiieiite et e e e
A munkavégzés ideje: 20 BV ho ... 111 o OO oratol

20 BV hé..ceenn. 10T | o OO oraig

Az alkalomszeri tlizveszélyes tevékenység fajtaja*:
Hegesztés, Langvagas, Melegités, Szikraképzddéssel jaro tevékenység, Egyéb:......cccovvniinneens

Talalhat6-e éghet6 anyag vagy robbanasveszélyes gaz/folyadék a tevékenység kozelében*:

igen / nem
Ha igen, el lehet-e tavolitani*: igen / nem Ha el lehet, el kell-e tavolitani*: igen / nem
Ha igen, akkor ezt a tevékenység kornyezetébdl............... méteren beliil kell megtenni.

Ha nem, akkor milyen médon kell védeni a tevékenység kornyezetét*:

Kornyezet elhatarolasaval, Figyelmeztet6 jelzések kihelyezésével, Tlizoltd késziilékkel, Tlizcsaprol szerelt
sugdrral, Vizes takardval, Egyéb moOdon: ..........ccvvrvirineiremneeses s e

A munkavégzés helyén az alabbi tlizoltd felszereléseket, tlizolt6 késziilékeket kell készenlétbe helyezni:

TiPUS, FAJTA TELJESITMENY, TOLTET db

A tevékenység feliigyeletét az intézmény részérdl biztositani kell-e*:

Igen, 1 f6vel / Igen, 2 fével / Egyéb mddon:........cccee v vvcviiernnnnn, / nem
A munkat végzok:
NEVE BEOSZTASA TUZVEDELMI SZAKVIZSGA

BIZONYITVANY SZAMA

A felligyeletet ellAtOK:... ..o e e e e

Munkavégzés utan sziikséges-e a tertilet feliigyelete*: igen / nem

Ha igen, akkor legalabb............... oran keresztiil.
A vonatkozé jogszabalyok, valamint a 20.....6V ....coveerrenneenees hé ........... napjan megtartott helyszini szemle

alapjan az alapvetd tlizvédelmi el6irasok mellett, az alabbi kiilonleges el6irdsok végrehajtasaval, illetve
betartasaval lehet az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet elvégezni:

feltételeket meghatarozé neve, beosztasa
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*: A megfeleld rész aldhiizando

Az engedélyben felsorolt el6irasokat az alabbi - a helyi sajatossagoknak megfelel6 tlizvédelmi el6irasokkal
egészitem Kki:

(Kitoltendd, ha a munkat kiils6 vallalat végzi, engedélyezi.)

létesitmény vezetdje, megbizottja

Az engedélyben felsorolt el6irdsokat tudomadsul veszem, ismerem az elvégzend6 munkat, és a betartandé
ovintézkedéseket, azok betartasaért biintet6jogilag felel6sséget vallalok.

munkat végz4 alairasa munkat végzd alairasa

A MUNKA BEFEJEZESET A LETESITMENY KEPVISELOJE FELE JELENTENI KELL!

A munka befejezésének ideje:  20..... éV oo, hé ....nap ... ora

Tudomasul vettem:

feltételeket meghatarozoé neve (alairasa)
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Megbizodlevel

részére.

A Tilizvédelmi Szabdlyzat ,Tlzvédelmi megbizottak” fejezetében foglaltak alapjan megbizom a

munkahely teriiletén a

TUZVEDELMI MEGBIZOTTI
feladatok ellatasaval.

/A megbizas tartalmat a négyzetekben meg kell jeldlni./

Teljes kori tizvédelmi megbizotti kinevezés az intézmény vezetdjének helyettesitése céljabol.

Alkalomszert tlizveszélyes tevékenység feliigyelete.

Tlizvédelmi eszk6zok, berendezések javitdsanak, karbantartadsanak feliigyelete.
Tiizvédelmi hatosagi ellendrzés soran az intézmény képviselete.

Tiizvédelmi oktatds megtartasa.

Tiizriad6 gyakorlat megszervezése, lebonyolitasa.

00 04god

Az alabbi tlizvédelmi berendezések tizemben tartd altali ellen6rzésének elvégzése, dokumentalasa:

tlizoltd késziilék

fali tlizcsap

beépitett tlizjelz6 berendezés
beépitett tlizolté berendezés

tliz-és hibaatjelz6

tlizoltosagi kulcsszéf

tlizolto felvono

evakuacios hangrendszer
elektromos menekiilési utiranyjelz6
panikzar

tliz-gatld nyilaszaro

0000ooooobooo

h§-és fustelvezetd

Egyéb:

A megbizas id6tartama: visszavonasig / -t6l,

Kelt: 20

igazgato

-ig.
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A B ¢ D
1 lizemeltetdi ellen6rzés idészakos feliilvizsgalat karbantartas
érintett miiszaki megoldas dokumentalas dokumentalas
2 ciklusidé T L, . ciklusidé dokumentalas sziikségessége és modja ciklusidé P . P
sziikségessége és modja sziikségessége és modja
6 hdénap
(+ 1 honap)
3 | tlizolts késziilek 3 hénap tlizvédelmi lizemeltetési . 12 hénap tlizvédelmi lizemeltetési
(+1hét) naplé Y (+ 1 hénap) naplé
5 év (+ 2 hdénap)
10 év (+ 2 hénap)
fali tlizcsap, vizforrasok a természetes . o - o . i e N .
. ‘ p 14 . . 6 hénap tlizvédelmi tzemeltetési . . tlizvédelmi Az idGszakos felulvizsgalattal tlizvédelmi tzemeltetési
4 |vizforras kivételével, nyomasfokozd (+ 1 hét) naolé 12 hénap (+ 1 hénap) - [tetési 16 egyidejile naplé
szivatty(, szaraz oltévizvezeték P Uzemeltetesi naplo gyidejuleg p
1 nap,
kivéve autom. ellenérzé tlizvédelmi ltetési 6 hénap (+ 2 hét) Az id8szakos feliilvizsealattal tlizvédelmi i ltetési
- P , A (izvédelmi Uzemeltetési ) o - . z id6szakos felllvizsgélatta (izvédelmi tizemeltetési
5 | beépitett tlizjelz6 berendezés rendszer esetén ) , ) tizvédelmi Gzemeltetési napld ey s N
5 naplé 12 hénap (+ 1 hénap) egyidejtleg naplé
3 hénap
(+ 1 hét)
-~ " . . 1 hét, tizvédelmi tzemeltetési . ), o - - . Az idGszakos felulvizsgalattal tlizvédelmi zemeltetési
6 | beépitett tlizoltdé berendezés ) ) 12 hénap (+ 1 hénap) tlizvédelmi Gzemeltetési napld o .
1 hénap naplé egyidejiileg naplé
L nap, tizvédelmi izemeltetési Az id6szakos feliilvizsgalattal tizvédelmi izemeltetési
L . - « | tlzvédelmi Uzemeltetési . % o - . z id8szakos felllvizsgalatta (izvédelmi Uzemeltetési
7 |tliz- és hibaatjelz6 berendezés kivéve autom. ellenérzé 6 6 hdnap (+2 hét) tlizvédelmi lizemeltetési naplé ideil € 16
rendszer esetén naplo egyldejuleg naplo
o P . tlizvédelmi tzemeltetési . . o - - , Az idGszakos felulvizsgalattal tlizvédelmi tzemeltetési
8 |tlizoltosagi kulcsszéf 1 nap ) 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi Gzemeltetési napld s g .
naplé egyidejlleg naplé
i g . . . . . L - B Az idGszakos felulvizsgalattal tlizvédelmi Gzemeltetési
9 | tlizoltésagi radiderdsitdé nincs kdvetelmény 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi tzemeltetési napld s € .
egyidejlleg naplo
L , , 3 hénap tlizvédelmi Gzemeltetési . . o - - . Az idGszakos felulvizsgalattal tlizvédelmi tzemeltetési
10 | tlizolto felvond . ) 12 hoénap (+ 1 hénap) tizvédelmi Gzemeltetési napld s .
(+ 1 hét) naplé egyidejlleg naplé
minden rendezvény | edelmi tizemeltetési Az id6szakos feliilvizsgalattal tlizvédelmi lizemeltetési
. n . (izvédelmi Uzemeltetési B} . L - . z id8szakos felllvizsgélatta (izvédelmi tizemeltetési
11 | evakuaciés hangrendszer elétt, de legalabb X 6 hénap (+ 2 hét) tlizvédelmi lizemeltetési napld > Teluiivizsg -
1hé naplé egyidejlileg naplé
6nap
biztonsagi vilagitas, kivilrél, vagy
belulrél megvilagitott biztonsagi tlizvédelmi tzemeltetési Az id@szakos feliilvizsgalattal tlizvédelmi Itetési
. . . . o - 3 z idszakos felllvizsgalatta (izvédelmi Uzemeltetési
12 . o, h 3 hénap naplé 12 hénap (+ 1 hénap) tlizvédelmi tzemeltetési napld o € .
jelek, kordbbi el&irasok szerinti egyidejlleg naplé
iranyfényvilagitas
Minden rendezvény
el6tt, de legaldbb 3
panikzar, vészkijarati zar, vészkijarat hdnap (+ 1 hét) tlizvédelmi izemeltetési , . o - . ) Az id6szakos felllvizsgalattal tlizvédelmi Gzemeltetési
13, s . 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi Gzemeltetési napld o .
biztositd rendszer naplé egyidejlleg naplé
14 | tlizgétld tlizgdtld nyildszarok 1 hénap tlizvédelmi izemeltetési 6 hdnap (+ 2 hét) tlizvédelmi Gzemeltetési napld Az id6szakos felilvizsgalattal tlizvédelmi lizemeltetési
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lezarasok

| naplé

egyidejlleg

naplé

mozgd elemet tartalmazé

Az id6szakos felilvizsgalattal

tlizvédelmi Gzemeltetési

15 L o, nincs kdvetelmény 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi tzemeltetési napld o .
t(izgdtld zardelemek egyidejlleg naplé
fustelvezetd, légpotld 3 héna tlzvédelmi Gzemeltetési , , L, - . . . Az id6&szakos felulvizsgalattal tlizvédelmi Gzemeltetési
16 Ep ,p . 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi tzemeltetési napld o € .
szerkezet (+ 1 hét) naplé egyidejlleg naplé
fustelszivo, légpotld 3 héna tlzvédelmi Gzemeltetési , , L, - .. , Az id&szakos felulvizsgalattal tlizvédelmi Gzemeltetési
17 L Ep ,p . 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi tzemeltetési napld o € .
ventilator (+ 1 hét) naplé egyidejlleg naplé
ox " 3 héna tlizvédelmi Gzemeltetési . . o - - , Az id6szakos felilvizsgalattal tlizvédelmi Gzemeltetési
18 flstmentesit6 ventildtor , P . 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi tzemeltetési napld o g .
hé és fiist (+ 1 hét) naplé egyidejlileg napld
elleni védelem del |
. tlizvédelmi Uzemeltetési
19 | megoldasai . , 3 hénap . . . o - - , Az idGszakos felulvizsgalattal tlizvédelmi tzemeltetési
fustcsappantyd, zsalu . naplé 6 hdnap (+ 2 hét) tlizvédelmi tizemeltetési napld s .
(+ 1 hét) egyidejlleg naplé
RV 3 héna tlizvédelmi tzemeltetési . . o - - , Az idGszakos felulvizsgalattal tlizvédelmi tzemeltetési
20 flstgatlo nyilaszaro ! P ) 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi tzemeltetési napld o g .
(+ 1 hét) naplé egyidejlleg naplé
el s 3 hdéna tlizvédelmi tzemeltetési , . o - - . Az idGszakos felulvizsgalattal tlizvédelmi tzemeltetési
21 mobil fustkotény ’p ) 6 honap (+ 2 hét) tizvédelmi Gzemeltetési naplo s g .
(+ 1 hét) naplé egyidejlleg naplé
tdinyomasos fistmentes Iépcs6haz, hasznalatbavétel el6tt
tilnyomasos el6tér légellatd rendszere illetve a hatékonysagot e
22 s . ) - - L D mérési jegyz6konyv - -
(elvart légtechnikai paraméterek befolyasold atalakitast
teljestlésének ellendrzése) Kkévetden
biztonsagi tapforrasnak mindstilé 3 hoéna tlizvédelmi tzemeltetési I £ ng . - . Az id6szakos felllvizsgalattal tlizvédelmi tzemeltetési
23|, g ’p ’p ) 12 hénap (+ 1 hénap) tlizvédelmi Gzemeltetési napld e 8 .
dizelaggregétor (+ 1 hét) naplé egyidejlleg naplé
biztonsagi tapforrasnak mindstilé 3 hoéna tlizvédelmi izemeltetési ) A o - - . Az id6szakos felllvizsgalattal tlizvédelmi lzemeltetési
24 g P . . . ’p . 12 hénap (+ 1 hénap) tlizvédelmi tzemeltetési napld e 8 .
akkumulator, sziinetmentes tapegység (+ 1 hét) naplé egyidejlleg naplé
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